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1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma

TROLL Interiør og Gulvlakk

Bruksområde: Trepleie

Produktregisteret, P-nr: 
Leverandør:
Biokjemi Norge AS

Adresse:
Skarpengland, 4705 Øvrebø

Telefon:
38 13 94 94 / 38 13 95 05

Telefax:
38 13 95 33

E-post:
post@norsk-trepleie.no

Kontaktperson: 
Rolf Leo Waage Nilsen

2 Opplysninger om kjemisk sammensetning

stoff
CAS-nr.
EC-nr.
vekt%
fareklasse
R-setn.

White Spirit (< 20 aromatinnh.)
64742-48-9
265-150-3
40-60
Xn

10, 65, 66
2-butanonoksim
96-29-7
   202-496-6
      <1
      Xn, Kreft 3
      21, 40, 41, 43

Dipenten
138-86-3
   205-341-0
      <1
      Xi, N
 
      10, 38, 43, 50/53
Anmerkning: Se pkt. 16 for farebetegnelsen (R-setn.) som angitt ovenfor.
Tegnforklaring:
T+=meget giftig, T=giftig, C=etsende, Xn=helseskadelig, Xi=irriterende, IK=ikke klassifiseringspliktig, 


E=eksplosiv, O=oksiderende, F+=ekstremt brannfarlig, F=meget brannfarlig, N=miljøskadelig 
Ingredienskommentar:  
Andre inngående ingredienser bidrar ikke til klassifisering.

3 Viktigste faremomenter

Brannfarlig. 

Produktet inneholder Dipenten og 2-Butanonoksim. Kan gi allergi ved hudkontakt.

4 Førstehjelpstiltak

Generelt:

Flytt den skadde fra eksponeringskilden. Gi aldri mat eller drikke til bevisstløs person. Førstehjelpspersonell må unngå eksponering, også ved håndtering av skadet person. Bruk personlig verneutstyr, se kap 8. Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig. Vis etikett hvis mulig.

Innånding: 
Frisk luft og hvile. Kontakt eventuelt lege..

Hudkontakt: 
Vask med såpe og vann. Tilsølte klær fjernes. Kontakt lege ved vedvarende irritasjon.

Øyekontakt: 
Skyll med vann i minst 15 minutter. Kontakt lege ved fortsatt ubehag.

Svelging: 
Gi om mulig et par skjeer fløte/melk om den skadede er ved full bevissthet. Ikke fremkall brekning. Konsulter lege om mer enn ubetydelige mengder er svelget.

Medisinsk informasjon: 
Petroleumsprodukt: Farlig hvis aspirasjon til lungene. Fare for kjemisk lungebetennelse.

5 Tiltak ved brannslukking:

Slukningsmiddel: 
Pulver, skum, karbondioksid, vanntåke. Ikke bruk konsentrert vannstråle med høyt trykk.

Risiko: 

Løsemiddeldamper kan danne eksplosive blandinger med luft. Dampene er tyngre enn luft og kan spre seg langs bakken til tennkilder. Risiko for elektrostatisk oppladning ved tapping.

Tiltak/verneutstyr: 
Fjern produktet fra brannstedet hvis mulig uten risiko. Bruk vanndusj for å kjøle beholdere og spre damper. Bruk friskluftsmaske ved slukningsarbeid.

Spaltningsprodukter:
Aldehyder, CO, CO2
6 Tiltak ved utilsiktet utslipp

Sikkerhetstiltak: 

Fjern alle tennkilder. Unngå gnister og åpen flamme. Håndtering i henhold til pkt. 7. Bruk verneutstyr som beskrevet i pkt. 8

Miljømessige tiltak:
Tett igjen brønner etc og forhindre ev spredning. Ved forurensing av sjø, vann eller avløp skal brannvesenet og eventuelle annen myndighet informeres i henhold til norsk lovgivning.
Oppsamlingstiltak:
Pump eller øs opp væsken hvis mulig. Sørg for god ventilasjon. Bland kjemikaliet med inert materiale (sand, jord, vermikulit, etc.) og plasser i egnet beholder. Vær oppmerksom på brannrisikoen.
7 Håndtering og oppbevaring

Håndtering: 
Unngå oppvarming, gnist og åpen ild. Unngå innånding av sprøytetåke. Innånd ikke damper/støv. Det må ikke røykes under arbeidet. Unngå kontakt med hud og øyne. Sørg for god ventilasjon. Ha øyenskylling og nøddusj tilgjengelig.

Oppbevaring: 
Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted.

8 Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

Stoff
               administrativ norm (mg/ m³)
          Fordampningsfaktor (f)                Anmerkning

White Spirit (< 20 aromatinnh.)
        275
0,3

-

Forebyggende tiltak: 
Sørg for god ventilasjon. Sørg for tilgang til øyeskylleutstyr.

Åndedrettsvern:
Hvis effektiv ventilasjon ikke er mulig, benytt egnet åndedrettsvern. Gassfilter A ( organiske stoffer, brunt)

Arbeidshansker:
Benytt ikkesugende arbeidshansker ( polyvinylalkohol PVA eller nitrilgummi).

Øyevern:
Ved fare for sprut bruk godkjente vernebriller.

Annet hudvern:
Bruk hensiktsmessige verneklær hvis hudkontakt er sannsynlig.

9 Fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende/form:
Klar, lys gulbrun væske 






Lukt:

Karakteristisk lukt av White spirit
Kokepunkt:
162-225ºC

Tetthet:
0,9 kg/l
Løselighet:
Uløselig i vann



Flammepunkt:
Ca 40ºC
10 Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet: 
Stabil ved normal bruk og normale forhold.

Farlige reaksjoner: 
Reagerer med sterke oksidasjonsmidler.


Farlige spaltningsprodukter: 
Termisk spaltning ved høy temperatur/brann under dannelse av karbonoksider (CO/CO2).

11 Opplysninger om helsefare

Innånding: 
Dampene virker irriterende på slimhinnene i svelg og luftveier. Innånding av høye konsentrasjoner over lang tid kan medføre helsefare.

Hudkontakt: 
Hyppig eller langvarig kontakt kan virke avfettende og uttørkende. Inneholder stoffer (under merkegrensen) som kan gi allergi.

Øyekontakt: 
Sprut kan virke lokalirriterende.

Svelging: 
Petroleumsprodukt: Kan gi irritasjon på slimhinner i munn, svelg og mage- tarmsystem. Faren er om produktet ved svelging eller brekning kommer ned i lungene. Kjemisk lungebetennelse kan forekomme fra noen timer opp til et døgn etter at produktet har kommet ned i lungene. 

Toksikologiske data

LD50>2000 mg/kg oralt rotte (White spirit)

LD50>2000 mg/kg dermalt kanin (White spirit)

12 Opplysninger om miljøfare

Mobilitet:
Produktet er i væskeform, uløselig i vann. Absorberes raskt i jord.

Nedbrytbarhet:
Brytes ned relativt lett av naturlig forekomster av mikroorganismer.

Økotoksisitet:
Tilgjengelige miljødata tyder på at kun større lokale utslipp utgjør en risiko for vannorganismer.

Akkumulerbarhet:
Bioakkumuleres i vannmiljø.

13 Fjerning av kjemikalieavfall

Behandles som miljøfarlig avfall og skal leveres til godkjent mottak for miljøfarlig avfall. Produktet må ikke helles ut i miljøet, kloakk eller vann. Tomme beholdere med størknet lakk leveres som restavfall.

Forslag til EAK: 080102.
14 Opplysninger om transport 

	UN – nr: 1263

	Veitransport
	ADR-klasse:
	3
	Farenr:
	30

	
	
	
	Emballasjegruppe:
	III

	Jernbanetransport
	RID-klasse:
	3
	
	

	Sjøtransport
	IMDG-klasse:
	3
	
	

	Lufttransport
	ICAO/IATA-klasse:
	3
	
	


15 Opplysninger om lover og forskrifter

Innhold:
White spirit (<22% aromater)



Produktet inneholder Dipenten og 2-Butanonoksim. Kan gi allergi ved hudkontakt.

R-setninger:
R-10: Brannfarlig.



R-52/53: Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i 

                           vannmiljøet.

S-setninger:
S-2: 
Oppbevares utilgjengelig for barn. 


S-23: 
Unngå innånding av damp/sprøytetåke.


S-51: 
Må bare anvendes på godt ventilerte steder.
Referanser:
Norsk stoffliste (Statens forurensningstilsyn, Arbeidstilsynet, Direktoratet for Brann- og eksplosjonsvern). Administrative normer (Arbeidstilsynet). Forskrift om klassifisering, merking , m.v. av stoff som kan medføre miljøfare. ADR/RID  veg-/jernbanetransport av farlig gods. IMO dangerous goods, sjøtransport. ICAO, flytransport Forskrift om spesialavfall.

16 Andre opplysninger

Samtlige R-setn. er angitt i punkt 2:. 

R 10 Brannfarlig. R 21 Farlig ved hudkontakt. R 38 Irriterer huden. R 40 Mulig fare for kreft. R 41 Fare for alvorlig øyeskade. R 43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R 50/53 Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R 65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. R 66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. YL-gruppe: 3.

Databladet er utformet i 16 punkter og er en godkjent EU-standard.

Databladet er utformet i henhold til opplysninger gitt av produsent.

Biokjemi Norge AS er uten ansvar for mulige mangler eller feil i gitte opplysninger.

Utskriftsdato: 1. mars 2006
Utarbeidet av Biokjemi Norge AS gods etter bestemmelser i ”Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse- miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier
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